
2-stĺpové zdvíhacie zariadenie Ravaglioli
KPX337LWR
Katalógové číslo: 617
Výrobca: Prosiv

2-stĺpové zdvíhacie zariadenie s horným prejazdom, Ravaglioli KPX337LWR, nosnosť 3,2t,
nízkoprofilový

2-stĺpové zdvíhacie zariadenie s horným prejazdom, Ravaglioli KPX337LWR, nosnosť 3,2t,
nízkoprofilový

CE, nízkonapäťový riadiaci obvod
Špeciálne vysoko výkonné motory zaručujú výkon a dlhú životnosť.
Automatické trvalé mazanie matíc pre efektívne zdvíhanie a spúšťanie
Nosná matica odolná proti opotrebeniu z bronzu pre väčšiu bezpečnosť.
Valcované vreteno z kalenej ocele pre dlhú životnosť.
Automatické uzamknutie ramena uľahčené kónickou geometriou.
Systém mechanickej kompenzácie vyrovnáva maximálny výškový rozdiel 20 mm.
Stĺp sa skladá z 5 profilových rúrok z ocele, na svete nie je nič pevnejšie
Veľmi nízke ramená a profil rovnobežný so zemou po celej dĺžke. Držiaky so zásuvným systémom a
výškou natáčania 80 mm.

Nosnosť: 3200 kg
Výška zdvihu max.: 2020 mm
Priemer nosnej dosky: 120 mm
Rozsah nastavenia nosnej dosky min.: 80 mm
Rozsah nastavenia nosnej dosky max.: 135 mm
Vzdialenosť medzi stĺpmi: 2650 mm
Výška: 2640/3870 mm
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Parametre

Nosnosť: 3200 kg

Výška zdvihu max: 2020 mm

Priemer nosnej dosky: 120 mm

Rozsah nastavenia nosnej dosky min: 80 mm

Rozsah nastavenia nosnej dosky max: 135 mm

Vzdialenosť medzi stĺpmi: 2650 mm

Výška: 2640/3870 mm
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