
BAHCO Merač kompresie
vznetových/dieselových motorov
Katalógové číslo: 150
Výrobca: Bahco

Využitie: Na meranie tlaku v spaľovacej komôrke motora.

ÚDAJE O VÝROBKU

Využitie: Na meranie tlaku v spaľovacej komôrke motora.
Pokrýva väčšinu modelov motorov, pozri zoznam aplikácií v návode na používanie;
http://extranet.snaeurope.com/Documents/2013/6/BE540_812.pdf
Je vybavený 60 mm meradlom s rozsahom 0 - 69 bar/ 0-1000 psi; so špirálovou hadicou s
pravouhlým zakončením a širokým výberom adaptérov žeraviacich sviečok a dýz v prípojke.
Systém s nákružkom umožňuje jednoduché prispôsobenie profilu vstrekovacej dýzy.
Obsah:
90˚ adaptér
20 atráp žeraviacich sviečok
Päť adaptérov na vstrekovacie dýzy
Dve balenia náhradných tesnení / podložiek a dýza
Jedna sada svoriek a klieštín
Šesť svorkových adaptérov pre rôzne veľkosti vstrekovacích dýz, vhodných pre osobné vozidlá
dodávky
nákladné vozidlá
autobusy
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poľnohospodárske stroje a plavidlá. Vhodné pre používanie v prípadoch, kde je vstrekovacia
dýza upevnená pomocou svorky / spony / mostíka.
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