
Pneumatický vypúšťač oleja
Katalógové číslo: 1107
Výrobca: Bahco

Údaje o výrobku

Vypúš?anie oleja samospádom a odsávacím mechanizmom.
Obsahuje sondy:
Flexibilná nylonová: 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm.
Tuhá medená: 5 x 700 mm, 6 x 700 m.
Adaptéry: pre BMW, priemer: 12,2 mm a vozidlá VAG, priemer: 10 mm .
Rýchlos? nasávania: 1,5 až 2 litre za minútu s olejom s teplotou 70°-80 °C so 6 mm sondou a pri tlaku vzduchu 8 bar/115 PSI.
Tlak sacieho vzduchu: 7-8 bar/100-115 PSI .
Max. vypúš?ací tlak: 1 bar/14,5 PSI.
Max. objem vypúš?acej a odsávacej nádrže: 70 l.
Zosilnený prípoj medzi nádržou a olejovým potrubím na obmedzenie rizika únikov.
Lievik s oto?ným zahnutým výtokom zaru?uje vysokú flexibilitu a objem 18 litrov.
Hadice s kovovou výstužou pre zvýšenie trvanlivosti.
Rukovä? s penovou ochranou ako izolácia a na ochranu vozidiel pred poškriabaním v prípade nehody.
Medený nátrubok pre pred?ženie životnosti.
Meradlá na indikáciu hladiny obsiahnutej kvapaliny, vzduchovej nádrže a tlakov nasávania.
Praktická plastová misa na skrutky, náradie a ostatné pomôcky.
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Certifikované pod?a 2006/42/EC + BS EN1494.
Volite?né: 60 cm pred?ženie lievika s ?ahkým upev?ovaním a lepšie zachytávanie kvapaliny, obj. ?. BOD8901AC1.
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