SET: Pre menej narocnych

Kataldégové cislo: 823
Vyrobca: Prosiv

SET: Ludova volba obsahuje vyvazovacku, vyzuvacku a zdvihak. Ide o modely vyzUvacku kolies
Grubber GRI0OLT.N, dvojstipovy zdvihak Grubber 2.40E a vyvazovacka Sivik SPUTNIK Luxe (SBMK-
60L)

Vyvazovacka SPUTNIK Luxe - ¢ervenad je vylepSena zdkladna vyvazovacka kolies Sivik s
vylepSenou produktivitou a ¢asovo osvedc¢enym robustnym dizajnom.

Technické parametre:

Priemer hriadela:40mm

Max. vdha kolesa:65 kg

Max. priemer disku:26"

Max. Sirka disku:20"

Cas merania:6s

Presnost merania:1lg
Napdjanie:230V

Véha zariadenia:80 kg
Rozmery:1150x1050x1200 mm

Vyzuvacka Grubber GR900LT.N s pomochym ramenom je vhodna do kazdého pneuservisu
Specializovaného pre osobné automobily. Dokdze vyzut a obut kolesa s priemerom 1100 mm a Sirkou



https://www.prosiv.sk/produkt/vyvazovacka-sputnik-luxe-cervena
https://www.prosiv.sk/produkt/vyzuvacka-grubber-gr900ltn

13". Potrebny tlak vzduchu 8 - 10 barov.
Technické parametre:

Rozsah vonkajsieho uchopenia: 10" - 21"
Rozsah vnutorného uchopenia: 12" - 24"
Vykon motora: 2,2 kW

Napdjanie: 400V/50Hz)

Tlak vzduchu: 8-10 bar

Max. Sirka kolesa: 13"

Max. priemer kolesa: 1100 mm

Hlu¢nost zariadenia: <75 dB

Vaha: 340 kg

Dvojstipovy zdvihdak Grubber 2.40E je vhodny do kazdého autoservisu/pneuservisu na zdvihanie
osobnych automobilov. Nosnost zdvihdku je 4000 kg.

Technické parametre:

Nosnost: 4000 kg

Vykon motora: 2,2 kW

Vyska zdvihu: 1895 mm

Sirka medzi stipmi: 2580 mm

Ramena: dvojdielne

Dizka dlhého ramena: 980 mm - 1480 mm
Dizka kratkeho ramena: 740 mm - 1050 mm
Tlak oleja: 16 MPa

Napdjanie: 400V/50Hz

Hlu¢nost: <70 dB

Véha zariadenia: 620 kg

Parametre

Montaz setu: V cene


https://www.prosiv.sk/produkt/dvojstlpovy-zdvihak-grubber-240e
https://www.prosiv.sk/produkt/dvojstlpovy-zdvihak-grubber-240e

