
Vyvažovačka Hofmann GEODYNA® 8250-2P
Katalógové číslo: 180
Výrobca: Hofmann

Vyvažovacie zariadenie vysokej úrovni pre pneuservisy, autoservisy a garáže s vysokým objemom
prezutých pneumatík. Má dotykový monitor, bezkontakné zadávanie informácií a diagnostické
funkcie.Počas jedného meracieho cyklu sa vykoná kompletná diagnostika pneumatiky a disku, a dáta
sú uložené a zobrazené vo vysokej presnosti. Integrovaný zdvihák automaticky zdvihne koleso do
poslednej prednastavenej výšky.

 

BW4030 -  zdvih kolesa je integrovaný do skrinky, ovládaný logikou vyvažovacieho zariadenia,
automaticky zdvíha koleso do správnej výšky a tým zjednodušuje centrovanie a upínanie
kolesa
Vysoko produktívne vyvažovacie zariadenie.
Skener disku
- automatické bezkontaktné meranie profilu disku
- automatický výber režimu vyváženia a určenie polohy závaží
- automatické zisťovanie priemeru ráfika a ofsetu
Smart Sonar - automatické a bezkontaktné získavanie šírky disku
Diagnostika ovalitosti kombinovaná s meraním nevyváženosti v jednom rýchlom meraní
Dotykový monitor s grafickým používateľským rozhraním PLATINUM - rýchly a veľmi intuitívny
easyWeight: rýchle presné určenie spodných závaží. Špičkový laserový svetelný indikátor na
presné umiestnenie nalepovacích závaží na koleso.
Alternatívne umiestnenie nalepovacích závaží s meracím ramenom geodata®
Poloautomatický výber režimu vyváženia s easyAlu v kombinácii s meracím ramenom geodata.
- rýchle a presné upnutie kolesa
QuickBal skrátený čas vyvažovania:
štart-stop cyklu: 4,5 sekundy (15"disk)
Technika merania VPM pre vysokú presnosť
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Teleskopický kryt kolies - nevyžaduje žiadne miesto navyše
Osvetlenie disku na uľahčenie použitia ramena  geodata
Programy na minimalizáciu nerovnováhy a pre optimalizáciu
Vysoká kapacita, kolesá do priemeru 42" a hmotnosti 70 kg
Sieťové možnosti s voliteľným sieťovým softvérom
Kompatibilné s asanetwork
Tlač výsledkov s voliteľnou tlačiarňou
kalibrácia vyvažovačky Hofmann

 

 

ASANETWORK

asanetwork
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Nástroj, ktorý umožňuje sieťové prepojenie vybavenia v servise alebo garáži

s nástrojom asanetwork sú všetky informácie dostupné na akejkoľvek pracovnej stanici v dielni
pokiaľ, sú pripojené na priemyselný softvér.

PLATINOVÉ UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

feat-platinumuserinterface
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Vysoko intuitívny a rýchly dotykový monitor s veľkými znakmi, farebným prevedením a jednoduchým
užívateľským rozhraním.

WHEEL LIFT

feat-wheellift
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automaticky zdvíha koleso s váhou do 70Kg do správnej výšky a tým zjednodušuje centrovanie a
upínanie kolesa

EASYWEIGHT™SKENER RÁFIKU

feat-rimscanner
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skener disku automaticky zisťuje priemer disku, odsadenie a taktiež počet a pozíciu lúčov disku.
Potom zariadenie automaticky zvolí vyvažovací režim, typ závaží a ich pozíciu vhodne pre konkrétne
koleso

feat-easyweight
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Bodový laser ukazuje pozíciu pre uloženie závažia, čo zvyšuje presnosť a efektivitu pri práci na
zariadení.

VÄČŠÍ HRIADEĽ

feat-oversizeshaft
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225mm hriadeľ umožňuje použitie prírub so závrtnými otvormi a nadstavce pre takmer všetky typy
diskov.

 

EASYALU™

feat-geotouch geodata
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Rameno geodata™ dotykom o disk dokáže odmerať rozmery disku.

 

 

POWER CLAMP™

feat-power-clamp
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Patentovaná elektromechanická rýchloupínacia matica Power Clamp™ presne pripne disk s
konštantnou silou.

 

OCHRANNÝ KRYT

feat-wheelguard
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Patentovaný teleskopický ergonomický kryt znižuje zaberanie priestoru.

 

QUICKBAL™

feat-quickbal
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zníženie času cyklu o 30%, ktorý trvá necelých 4,5 sekúnd pričom je dodržaná rovnaká presnosť.

 

VPM TECHNIKA
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feat-vpm-technique
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Zameriavací systém s vysokou presnosťou a opakovateľnosťou

 

 

SMART SONAR™

Smart Sonar™
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Automatický bezkontaktný senzor merá šírku kolies. Zvyšuje presnosť a rýchlosť vyvažovania kolies.

Motorizované Áno

Upínanie kolesa Elektromechanická upínacia matica

Priemer hriadeľa 40 mm

Otáčky pri meraní < 200 rpm

Vyvažovacia presnosť 1 g

Uhlové rozlíšenie ± 0,35°

Dĺžka hriadeľa 225 mm

Rozsah priemerov diskov 8" - 32"

Rozsah odsadenia 1" - 20"

Rozsah šírky diskov 1" - 20"

Max. priemer kolesa 950 mm

Max. váha kolesa 70 kg

napájanie 230 V AC 1ph 50/60 Hz

rozmery (dĺžka, šírka, výška) 1450 x 990 x 1710 mm

Hmotnosť 155 kg

https://youtu.be/pXsLjmFWhZE
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