
Skrutkový kompresor Remeza 
BK10T-10-270D 

 

 

 

Popis: 
- stabilný skrutkový kompresor BK10T-10-270D poháňaný remeňovým prevodom 
- skrutkové kompresory Remeza sú určené predovšetkým pre veľké prevádzky, kde je potrebný stály chod 
kompresora - teda do nepretržitej prevádzky 
- výtlačný výkon kompresora (m3/hod): 60 m3/hod 
- výtlačný výkon kompresora (l/min): 1000 l/min 
- vzdušník kompresora: 270 l 
- tlak: 10 bar 
- hluk kompresoru: 71 dB 
- prevádzkové napätie: 400 V 
 
- pohon bloku kompresora je zabezpečený pomocí zubového klinového remeňa 
- ovládanie kompresora systémom START-STOP 
- veľmi nízky obsah oleja v stlačenom vzduchu 
- riadiaci systém kompresora: Dotech 
- napojenie ku kompresoru cez guľový ventil, pre rýchle a jednoduché pripojenie 
- vzdušník je vybavený poistným ventilom a príslušnými armatúrami 
- vysoká odolnosť a dlhá životnosť kompresora 
- výhodný skrutkový kompresor malých rozmerov s jednoduchým a prehľadným ovládaním 
- veľmi výhodný pomer úžitkovej hodnoty k cene 



 
- možno dodať tiež typ BK10T-15-270D s parametrami: 15 bar, 42 m3/hod (rovnaká cena) 
- všetky uvedené modely je možné dodať samostatne bez sušičky (to isté označenie len bez D) 
- pri variante s kondenzačnou sušičkou je medzi kompresorom a sušičkou umiestnený predfilter 
 
 
- pri kúpe skrutkového kompresora je nutná odborná inštalácia kompresora dodávateľom (umiestnenie a uvedenie 
do prevádzky) – cena inštalácie aj zo zaškolením obsluhy skrutkového kompresoru je 50,- € bez DPH + dopravné 
- pre inštaláciu skrutkového kompresora je bezpodmienečne nutné zaistenie podmienok pre sprevádzkovanie 
(zahrnuje prípravu odpovedajúceho elektro pripojenia, potrubné pripojenie, vzduchotechniku) 
 
- Upozornenie: záruka nie je poskytnutá, pokiaľ je inštalácia kompresora prevedená zákazníkom. 
 
 

Objem vzdušníku (l) 270 l 

Tlak (bar) 10 bar 

Výtlačný výkon (l/min) 1000 l/min 

Jm. výkon motoru (kW) 7.5 kW 

Napětí (V) 400 V 

Hmotnost (kg) 380 kg 

Výkon (m3/hod) 60 m3/hod 

Hlučnost dB (A) 71 dB (A) 

Rozměry (mm) 1650x680x1500 

Přípoj vzduchu (G) 1/2" 

Typ jističe 16D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skrutkový kompresor Remeza 
BK10E-10-500D 

 

 

Popis: 

- stabilný skrutkový kompresor BK10E-10-500D poháňaný remeňovým prevodom 
- skrutkové kompresory Remeza sú určené predovšetkým pre veľké prevádzky, kde je potrebný stály chod 
kompresora - teda do nepretržitej prevádzky 
- výtlačný výkon kompresora (m3/hod): 60 m3/hod 
- výtlačný výkon kompresora (l/min): 1000 l/min 
- vzdušník kompresora: 500 l 
- tlak: 10 bar 
- hluk kompresoru: 71 dB 
- prevádzkové napätie: 400 V 
 
- pohon bloku kompresora je zabezpečený pomocí zubového klinového remeňa 
- ovládanie kompresora systémom START-STOP 
- veľmi nízky obsah oleja v stlačenom vzduchu 
- riadiaci systém kompresora: Airmaster(sofistikovanejší systém ako Dotech, obsahuje chybové hlásky 
kompresora) 
- napojenie ku kompresoru cez guľový ventil, pre rýchle a jednoduché pripojenie 
- vzdušník je vybavený poistným ventilom a príslušnými armatúrami 
- vysoká odolnosť a dlhá životnosť kompresora 
- výhodný skrutkový kompresor malých rozmerov s jednoduchým a prehľadným ovládaním 
- veľmi výhodný pomer úžitkovej hodnoty k cene 
 



- možno dodať tiež typ BK10E-15-500D s parametrami: 15 bar, 42 m3/hod (rovnaká cena) 
- všetky uvedené modely je možné dodať samostatne bez sušičky (to isté označenie len bez D) 
- pri variante s kondenzačnou sušičkou je medzi kompresorom a sušičkou umiestnený predfilter 
 
 
- pri kúpe skrutkového kompresora je nutná odborná inštalácia kompresora dodávateľom (umiestnenie a uvedenie 
do prevádzky) – cena inštalácie aj zo zaškolením obsluhy skrutkového kompresoru je 50,- € bez DPH + dopravné 
- pre inštaláciu skrutkového kompresora je bezpodmienečne nutné zaistenie podmienok pre sprevádzkovanie 
(zahrnuje prípravu odpovedajúceho elektro pripojenia, potrubné pripojenie, vzduchotechniku) 
 
- Upozornenie: záruka nie je poskytnutá, pokiaľ je inštalácia kompresora prevedená zákazníkom. 
 
 

Objem vzdušníku (l) 500 l 

Tlak (bar) 10 bar 

Výtlačný výkon (l/min) 1000 l/min 

Jm. výkon motoru (kW) 7.5 kW 

Napětí (V) 400 V 

Hmotnost (kg) 460 kg 

Výkon (m3/hod) 60 m3/hod 

Hlučnost dB (A) 71 dB (A) 

Rozměry (mm) 1650x680x1500 

Přípoj vzduchu (G) 1/2" 

Typ jističe 16D 

 


