GT-EL40

TECHNICKE UDAJE:

NOSNOST: 4000 kg
NAPAJANIE: 400V/50Hz
VYKON MOTORA: 2x3.6 kW
CELKOVA VYSKA: 2628 mm
VYSKA ZDVIHU: 65-1925 mm

VZDIALENOST MEDZI STLPMI: 2755 mm
CAS ZDVIHANIA/SPUSTANIA: 60 s
HMOTNOST: 1500 kg

Dvojstipové elektro-mechanické zdvihacie zariadenie s vrchnym alebo spodnym
priecnym prepojenim. Kazdy stlp (asymetricky) ma svoj nezavisly motor. Motory

®
pohanaju zdvihové skrutkovice, na ktorych su naskrutkované nosné a poistné matice GAI TA
pevne spojene s vozikmi s asymetrickymi ramenami (predné: trojdielne ramena,
zadné: dvojdielne ramend). Synchronizacia motorov je zabezpecena elektronicky (snimacmi otacok). Volitelné

predlZovacie adaptéry patiek 60mm a 160mm. Standardna farebna kombindcia je: Modra RAL 5002 — Sedd
RAL7016. Modely: GT-EL 40, GT-EL 40 C, GT-EL 40 A

ROZMERY ZDVIHACIEHO ZARIADENIA
GT-EL40
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